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紅外線遮斷器

崁入式主機
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1.駕駛者安全 ,隱秘性相對提高 。

2.可查詢車輛進出記錄 。

1.免攜帶遙控器或感應卡片 。

2.利用車輛etag標籤 ,無需再額外添購裝置 ,節省成本 。

3.利用瀏覽器(web),即可連上控制介面做管理及監控車輛進出入訊息 。

1.雲端版本 (選購)能遠端管理及整合多個停車場進出入權限及資訊 。
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。,     車j駛八車逍山  碰蹣紅外線遮斷器

經由崁入式主機將卡號送至ll板器上

毗融g讀寫器開始啟動讀取

辛j別是否符合資料庫觢單

開 啟 柵 欄   影 像乎白照並記錄 (選購 )

/、 女援/UUU台 弦上車輛數  6、 可新增/刪 除車輛資訊管理

2、 連接各式停管設備    6、 可新增/刪 除車輛標籤資料

3、 通合多樣化停車場    γ、查看車輛進出紀錄

﹉﹉召、女援Ⅳ的上網管理功能  ε、女援雲端管理 系統 (選購 )

44Umm★ 44Umm★ 5Umm

-2U°C-+8U℃
＿4U°C＿十125℃

內置天線規格 線極化天線 12d日

84U氏用HZ-96U氏用HZ 軟 體 可 調

巨PCClG2 (︳ SU18UUU-6C)
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RS232,R出 5 (TCP/︳ P) ,可逞直Rε485,Weg26′ 34

>12m(視標籤不同而有所變化 )
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